Valnikové nadstavby

Pomocny ram:

Je konstruovany individudlne pre kazdy konkrétny
podvozok podla doporucenia a pokynov vyrobcu podvozku.
Hlavné nosniky pomocného ramu su tvaru U s priecnymi
vystuhami.Rdm je vyrobeny z materialu DOMEX.

Prislusenstvo zakalkulované v cene nadstavby:
=plastova skrinka na naradie

=blatniky ponad dve osi, zasterky

*pozi¢né osvetlenie vozidla

*bocné bezpecnostné zabrany

*ochrana zadnych koncovych svetiel

=reflexné oznacenie nadstavby podla predpisu EHK ¢. 104
*montaz nadstavbyv zavode VS-mont

=podklady pre zépis do technického preukazu

Prevedenie zadného cela:
Je otvdrané smerom nadol, zaistované mechanicky.
Zadnéstlpiky su sklopné.

Prevedenieboc¢nic:

SU otvadrané smerom nadol, zaistované mechanicky
pomocou paky. V pripade delenia bocnice su pouzité
sklopné (demontovatelné) stipiky.

Pouzité materialy a akosti:

Profil AL, ocel ST 52.3, protismykova preglejka

(materidl je dimenzovany v zavislosti od objemu nadstavby a
poziadaviek zdkaznika)

Prislusenstvo za priplatok:

= zadné Celo otvéarané do stran
= zadny sklopny néraznik

= zaplachtovanie nadstavby

= blatniky v prevedeni AL




