Specialny naves VSAT02

Celkové zatazenie:
39000 kg

11700 kg

Dizka navesu:

Pohotovostna hmotnost:

13 600 mm
Maximalna dizka pri vysunuti: 16 600 mm 1 §| Brzdovy systém: i
= roztiahnutie navesu v strednej ¢asti o 2m (4x500 mm), LON EBS+ 25/2M HALDEX vratane RSS

v zadnej ¢asti hydraulickd vysuvnd rampa

= predné najazdové rampy - 3 dielne s hydraulickym
zdvihanim a vysuvanim Vyskatocne:

= stredna cast hydraulicky zdvihana (koli plynulému Ml 950 mm, 1100 mm, 1250 mm
prejazdu vozidiel s nizkou jazdnou vyskou)

4 Napravy: u Nayij§k:
. SAF 3x9 t, dvojmontaz R 17,5" * silatahu 6t

1. naprava - zdvihana

2. naprava - pevna

3. naprava - pevna - samonatacacia Prislusenstvo za priplatok:
B = POWER PACK - elektro-hydraulicky agregét, ktory umoZiuje
manipulaciu s hydraulickymi komponentami navesu bez napojenia

é Pruzenie: na hydrauliku tahaca.
Vzduchové - zdvihanie a spustanie navesu = SMARTBOARD - infocentrum (po¢itadlo najazdenych

kilometrov, elektronické meranie zataZzenia)
= hydraulicky dvihané a vysuvné najazdové rampy
Pneumatiky:
bo4 235/75R 17,5" s ocelovymi diskami



